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 Atölye Bakım Uzmanı

Elektr�k / Elektron�k

SKDL
Lehimli Kablo Birle�tirici

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

  Özell�ğ� :
• Leh�m Alaşımı : % 18 Cd, % 51 Sn , %32 pb
• Kend�nden dekapanlı
• Isı dayanımım : -60 °C �la + 130 °C arası
• Mükemmel su yalıtımı
• Uygulama ısısı yaklaşık + 180 °C

Is� ile lehimlenir ve s�zd�rmazl�k sa�lar.

..........E123 500 0,20 - 0,70 mm Gr�    100 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........E123 505 0,50 - 1,00 mm Kırmızı    100 Ad.

..........E123 510 1,50 - 2,50 mm Mav�    100 Ad.

..........E123 515 3,00 - 6,00 mm Sarı    100 Ad.

SKDL �bleifrei�
Lehimli Kur�unsuz Kablo Birle�tirici

  Özell�ğ� :
• Leh�m Alaşımı : özel alaşım
• Kend�nden dekapanlı ANSI/J STD 0004
• Isı dayanımım : -55 °C �la + 125 °C arası
• Mükemmel su yalıtımı
• Uygulama ısısı yaklaşık + 160 °C

Is� ile lehimlenir ve s�zd�rmazl�k sa�lar.

..........E123 800 0,20 - 0,70 mm Gr�    100 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........E123 805 0,50 - 1,50 mm Kırmızı    100 Ad.

..........E123 810 1,50 - 2,50 mm Mav�    100 Ad.

..........E123 815 3,00 - 6,00 mm Sarı    100 Ad.
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 Atölye Bakım Uzmanı

Elektr�k / Elektron�k

SKDLE
Lehimli Çoklu Kablo Birle�tirici

  Özell�ğ� :
• Leh�m Alaşımı : % 18 Cd, % 51 Sn , %32 pb
• Kend�nden dekapanlı
• Isı dayanımım : -60 °C �la + 130 °C arası
• Mükemmel su yalıtımı
• Uygulama ısısı yaklaşık + 180 °C

Tek i�lemle birle�tirir, lehimler ve s�zd�rmazl�k sa�lar.

..........E123 520 Toplam 4,0 mm  mm Yeş�l    100 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........E123 525 Toplam 4,5 mm Kırmızı    100 Ad.

..........E123 530 Toplam 7,0 mm Mav�    100 Ad.

..........E123 535 Toplam 9,5 mm Sarı    100 Ad.

Crimp
S�zd�rmaz Kablo Birle�tirici

  Özell�ğ� :
• Isı dayanımım : -55 °C �la + 125 °C arası
• Mükemmel su yalıtımı
• Uygulama ısısı yaklaşık + 180 °C

Pense ile birle�tirilir , �s� ile s�zd�rmazl�k sa�lar.

..........E123 532 0,20 - 0,70 mm Beyaz    100 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........E123 540 0,50 - 1,00 mm Kırmızı    100 Ad.

..........E123 545 1,50 - 2,50 mm Mav�    100 Ad.

..........E123 550 4,00 - 6,00 mm Sarı    100 Ad.

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7
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Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..........

Fiyat

E120 016 50 cm x 20 Ad.1,6 den 0,8 mm’e daralır
..........E120 024 50 cm x 20 Ad.2,4 den 1,2 mm’e daralır
..........E120 032 50 cm x 20 Ad.3,2 den 1,6 mm’e daralır
..........E120 048 50 cm x 20 Ad.4,8 den 2,4 mm’e daralır
..........E120 064 50 cm x 20 Ad.6,4 den 3,2 mm’e daralır
..........E120 095 50 cm x 20 Ad.9,5 den 4,7 mm’e daralır

  Kullanım amacı :
  Kablo ek yerlerine izolasyon sağlamak , 
pas oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.
  Özelliği :

Isıtılınca 1/2 oranında daralır.• 
Polyolefin bazlıdır.• 
Çözücü maddelere ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.• 
Çok ince yapısı vardır.• 

  Kullanım Yeri :
  Tüm elektrik şebekelerinde , elektrik kablolarında , 
kablo pabuçlarında v.b.
  Uygulama : 
  Kablo kalınlığına göre istenilen ölçü seçilir.
İstenildiği ölçüde kesilir. 
Kablolar birleştirilmeden kabloya takılır.
Birleştirilen yere itilir.
Üzeri ısı verillir ve makaronun soğuması beklenilir.

Özellik Test Yöntemi Tipik  

Çekme Dayanımı(Mpa) ASTM D2671 10.4MPa

Uzama (%) ASTM D2671

Isı Şoku Ul224 158°C 

Çekme Dayanımı yaşlanma Ul224 158°C 200% 

Uzama sonra yaşlanma(%) Ul224 225°C 
X4hrs

Sızdırmaz
Çatlamaz

Özellik Test Yöntem Tipik  

Dielektrik Dayanımı IEC 243

Hacim Direnci IEC 93

Özellik Test Yöntem Tipik  

Korozyon Eylem Ul224 158°C -

Bakır Uyumluluk Ul224 158°C -

Teknik Tarih: Fiziksel

14
cm

≥7.3

≥100

≥15k/mm

≥1x10

Elektrik

Kimyasal

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

E120 001 1 Set120 Ad. ( 10 cm x 20 Ad.)

1,6 mm den 0,8 mm daralan
2,4 mm den 1,2 mm daralan
3,2 mm den 1,6 mm daralan
4,8 mm den 2,4 mm daralan
6,4 mm den 3,2 mm daralan
9,5 mm den 4,7 mm daralan
herbirinden  5 cm x 20 Ad.

 Atölye Bakım Uzmanı

Elektr�k / Elektron�k

Makaron

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Makaron Seti
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Mini-Sicherung violett/3,0 Amp. Standard-Sicherung violett/3,0 Amp. 

STANDART SİGORTAMİNİ SİGORTA MAXİ SİGORTA

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 556 hellbraun/5,0 Amp.       100

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 562 hellgrün/30,0 Amp. 100 

Art.-Nr.   Farbe  VPE

E 126 070 orange/40,0 Amp.         10 

orange/40,0 Amp.

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 061 violett/3,0 Amp          50 

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 071 rot/50,0 Amp.        10 

rot/50,0 Amp.

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 555 violett/3,0 Amp.         100 .

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 072 hellblau/60,0 Amp.      10 

hellblau/60,0 Amp.

Standard-Sicherung hellbraun/5,0 Amp. 

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 063 hellbraun/5,0 Amp      50 

Mini-Sicherung hellbraun/5,0 Amp

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 073 braun/70,0 Amp.       10 

braun/70,0 Amp.

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 557 braun/7,5 Amp.         100 

Standard-Sicherung braun/7,5 Amp. 

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 064 braun/7,5 Amp        5. 0

Mini-Sicherung braun/7,5 Amp

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 074 grau/80,0 Amp        1. 0 

grau/80,0 Amp.

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 558 rot/10,0 Amp.         100 

Standard-Sicherung rot/10,0 Amp. 

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 065 rot/10,0 Amp.        50 

Mini-Sicherung rot/10,0 Amp.

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 559 hellblau/15,0 Amp.       100

Standard-Sicherung  hellblau/15,0 Amp.

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 066 hellblau/15,0 Amp.       50

Mini-Sicherung hellblau/15,0 Amp.

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 560 gelb/20,0 Amp.         100 

Standard-Sicherung gelb/20,0 Amp. 

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 067 gelb/20,0 Amp        5. 0

Mini-Sicherung gelb/20,0 Amp.

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 561 weiß/25,0 Amp.         100 

Standard-Sicherung weiß/25,0 Amp. 

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 068 weiß/25,0 Amp       5. 0

Mini-Sicherung weiß/25,0 Amp. Standard-Sicherung hellgrün/30,0 Amp. 

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 075  20 Amp. 10 

Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 076   30 Amp. 10 
Art.-Nr. Farbe VPE

E 126 062 rosa/4,0 Amp.       50 

Mini-Sicherung rosa/4,0 Amp.

 Atölye Bakım Uzmanı

Elektr�k / Elektron�k

Sigorta

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7
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Lehim Pastas�

Stok Kodu

240 010 1,2 mm - 0,5 kg.

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad. .............

Fiyat Stok Kodu

240 040 50 gr.

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad. .............

Fiyat

Gazl� Mini Havya Seti
  
  Özelliği:
• +1300 °C alev verme
• +550 °C ısı verme
• 15 saniye işleme başala
• Yanma süresi : Yaklaşık 200 dakika
• Performansı 12 - 125 Watt

Stok Kodu

503 930

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad. .............

Fiyat

Set

 Atölye Bakım Uzmanı

Elektr�k / Elektron�k

Lehim Teli

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

219




