Made in Germany

TECHNOLIT mmm

Atolye Bakim Uzmani

TC 12 Plus
Organik Pembe Antifiriz

Kullanim Amaci :
Aracinizdaki motor ve sogutma sisteminde (radyatoriine )
kullanilmasi amaci ile 6zel olarak tasarlanmstir.

Uriiniin Ozelligi :
« Ozel korozyon koruyucu katkilari nedeni ile
korozyon olusumunu ¢ok uzun sureli engeller.
» 1.2-Ethandiol-Bazlidir.
Isi transferini iyilegtirir.
* Uzun 6mdirl sayesinde gevrecidir. - £ :
» Képuk olusturmaz. Kihlerfros

* Hortuma, sizdirmazlik gibi malzemelere zarar vermez. ‘ schutz

+ Ozellikle dékiimden , aluminyumdan veya kombinasyonundan |Tc : Plus
olusmus motorlarda veya aluminyum ve bakir alagsimindan
olusmus radyatérde kullanilir. ‘

« Ozellikle yiiksek s ihtiyaci olan hafif alagimli
motorlarda tavsiye edilir. |

* Nitrit-, amin-, fosfat ve silikat icermez. 1000 ml

+ Gelirtirilmis yeni motor tasarimindaki mevcut ihtiyaci karsilar.

Uygulama:
* Bulundugunuz ildeki hava durumuna gore asagida
yazil bilgileri dogrultusunda kullanilabilir.

Uygulama Alanlari :
Tum binek ve ticari araglar , kamyonetler, minibusler,
hafif kamyonlar, tarim araglari , insaat makinalari Neden TeCh nO“t .
otobusler, kamyonlar
Kullanim Bilgileri :

* Binek ara¢ 500.000 km kadar (Yaklasik 8.000 saat )

* Agir Vasita 250.000 km kadar (Yaklasik 2.000 saat)
« Sabit Motor yaklasik 5 yil (yaklasik 32.000 saat )

Karisim Bilgileri :

Donmaya . Donmaya
karsi koruma Antifiriz Su % karsi koruma
-79°C 11t 11t = -37°C
-69°C 11t 11t = -18°C
-37°C 11t 11t = -11°C

Karigim :

Technolit Antifiriz piyasadaki bir ¢ok antifirizle karistirilabilir.
Yinede Technolibin antifiriz ile karisimini tavsiye ediyoruz.

Technolit Antifiriz TC12 plus, etilen glikol bazli antifirizlerle de
karisim yapilabilir. Yinede gamurlagsmasi énlemek igin

size tavsiyemiz yeni Technolit antifiriz TC 12 plus kullanmaniz.
Baska markalarla karisim kullanim dmrini kisaltir.

Art. Nr. Olgii Fiyati

900 356 001 1 It. ambalajda - 15 li koli
900 356 003 3 It. ambalajda , 4 1U koli
S900 356 001 | 1 It. ambalajda - 15 li koli
S900 356 003 | 3 It. ambalajda , 4 U koli
G900 356 003 | 3 It. ambalajda , 4 10 koli
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